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Yapısal Çelik İmalatçılarının Uygulama Türlerine Göre Minimum Yeterlilik Kriterleri 
 

Uygulama Türleri ve Alt 
Grupları 

Personel Yeterliliği Makina ve Tezgah Yeterliliği 

Kapasite 
Belge 

Yeterliliği 
İş 

bitirmeleri 

Kaynak 
Müh / KKP 

Sayısı 
Kaynakçı 

Sayısı Tasarımcı 

Düşey ve Yatay Taşıma  
Ön İmalat 
Tezgahları Kaynak Silindir 

Rollform 
(RF) Tek vinç Toplam 

EY -Endüstri Yapıları             

 
EY1-Yüksekliği 

6m.den az, kren 
bulunmayan yapılar 

T 2 T 5 Ton 10 Ton 
Profil  400 

mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG 

- - 
600 

Ton/yıl 
9001+1090 

EXC1 - 

 
EY2- Yüksekliği 6m-

14m arası, krenli 
yapılar 

1 2 T 5 Ton 15 Ton 
Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG 

- - 
800 

Ton/yıl 
9001+1090 

EXC2 
2 Adet  

 
EY3- Yüksekliği 

14m.den büyük krenli 
yapılar 

1 3 T 5 Ton 20 Ton 
Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG 

- - 
900 

Ton/yıl 
9001+1090 

EXC2 
2 Adet  

 
EY4-Kat seviyelerin-

de ağır ekipmanlı, çok 
katlı sistemler 

1 4 T 10 Ton 20 Ton 
Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay 
+MAG+ 
Tozaltı 

- - 
1,500 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 2 Adet  

 

EY5- Kat seviyele-

rinde silo, bunker vb. 
bulunan çok katlı 
sistemler 

2 6 1 10 Ton 30 Ton 
Profil  400 

mm 

Elk.Ark.Kay 
+MAG+ 
Tozaltı 

- - 
3,000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 3 Adet  

 
EY6-Aks aralığı / 

açıklığı 30m.den 
büyük yapılar 

2 8 1 20 Ton 50 Ton 
Profil  400 

mm 

Elk.Ark.Kay 
+MAG + 
Tozaltı 

- - 
6.000Ton

/yıl 

9001+14001
+ 

18001+1090 
EXC4 

3 Adet 

BY - Konut ve Genel Amaçlı Binalar            

 
BY1- Villa, konut tipi 

az katlı (3 kata kadar) 
yapılar 

T 2 T 5 Ton 10 Ton 
Profil  400 

mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG 

- - 
600 

Ton/yıl 
9001+1090 

EXC2 1 Adet 

 
BY2- Hipermarket, 

ticaret merkezi tipi tek 
katlı yapılar 

T 3 T 10 Ton 25 Ton 
Profil  400 

mm 
Elk.Ark.Kay. 

+MAG 
- - 

1.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC2 2 Adet 

 
BY3- Kat adedi 4 ilâ 9 

olan konut veya iş 
merkezi yapıları 

1 4 T 10 Ton 30 Ton 
Profil  400 

mm 

Elk.Ark.Kay 
+MAG + 
Tozaltı 

- - 
1.500 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

3 Adet 

 

BY4- Kat adedi 10 

veya daha fazla çok 
katlı ve yüksek 
yapılar 

2 6 1 20 Ton  50 Ton  
Profil  400 

mm 

Elk.Ark.Kay 
+MAG + 
Tozaltı 

- - 
2.000 
Ton/yıl 

9001+14001
+ 

18001+1090 
EXC4 

4 Adet 
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Uygulama Türleri ve Alt 
Grupları 

Personel Yeterliliği Makina ve Tezgah Yeterliliği 

Kapasite 
Belge 

Yeterliliği 
İş 

bitirmeleri 

Kaynak 
Müh (IWE) 

Sayısı 
Kaynakçı 

Sayısı Tasarımcı 

Düşey ve Yatay Taşıma  

Ön İmalat 
Tezgahları Kaynak Silindir 

Rollform 
(RF) Tek vinç Toplam 

SY -Spor Yapıları             

 
SY1- Açık tribünlü 

spor yapıları (tenis 
kortu v.b.) 

1 3 T 5 Ton 10 Ton Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG 

- - 
2.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 1 Adet 

 
SY2-Kapalı spor 

salonları 
2 5 T 15 Ton 40 Ton Profil  400 

mm 

Elk.Ark.Kay 
+MAG + 
Tozaltı 

- - 
6.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

2 Adet 

 SY3- Stadyumlar 2 5 T 30 Ton 60 Ton Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay 
+MAG + 
Tozaltı 

- - 
12.000 
Ton/yıl 

9001+14001+ 
18001+1090 

EXC4 
3 Adet 

HY -Hafif Çelik Yapılar             

 
HY1-Karkaslı yapılar 

(3 kata kadar) 
T 1 T 5 Ton 10 Ton 

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG 

- 
t=1.0-

2.0 mm 
sac için  

1.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC2 

1 Adet 

 
HY2-Hafif Endüstriyel 
yapılar, krensiz 

T 1 T 10 Ton 15 Ton 
Profil  400 

mm 
Elk.Ark.Kay. 
+MAG - 

t=3.0-
4.0 mm 
sac için  

1.500 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC2 2 Adet 

 
HY3-Karma yapılar 

(Hadde ve soğuk 

şekillendirilmiş profiller) 
1 3 T 10 Ton 20 Ton 

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG 

- 
t=2.0-

3.0 mm 
sac için 

3.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC2 

3 Adet 

MY - Modüler Çelik Yapılar             

 

MY1- Taşıyıcı 

olmayan pres panel 

tipi yapılar (1) 

T 1 T 5 Ton 10 Ton 
Profil  400 

mm 
Elk.Ark.Kay. 

+MAG - 

t=0.8-
2.00 

mm sac 
için  

12.000 
m2/yıl 

9001+1090 
EXC2 1 Adet 

 

MY2- Yalıtımlı taşıyıcı 

prefabrik panel tipi 

yapılar (1) 

T 1 T 5 Ton 10 Ton 
Profil  400 

mm 
Elk.Ark.Kay. 

+MAG - 
t=0.8-

2.0 mm 
sac için 

60.000 
m2/yıl 

9001+1090 
EXC2 1 Adet 

 
MY3- Konteyner tipi 

yapılar 
1 3 T 5 Ton 10 Ton 

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG 

- 
t=1.0-

3.0 mm 
sac için 

3.000 (2) 

adet/ yıl  
9001+1090 

EXC2 
2 Adet 

UK -Uzay Kafes Sistemler            

 
UK1-Açıklıkları 

40m.den az uzay 
kafes yapılar 

1 3 T 5 Ton 10 Ton Profil  400 
mm 

TİG / MİG 
/MAG + 

Elk.Ark.Kay 
- - 

1.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

2 Adet 

 
UK2- Açıklıkları 40m 

veya daha fazla uzay 
kafes yapılar 

2 5 T 10 Ton 20 Ton Profil  400 
mm 

TİG / MİG 
/MAG + 

Elk.Ark.Kay 
- - 

2.000 
Ton/yıl 

9001+14001+ 
18001+1090 

EXC4 
3 Adet 
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Uygulama Türleri ve Alt 
Grupları 

Personel Yeterliliği Makina ve Tezgah Yeterliliği 

Kapasite 
Belge 

Yeterliliği 
İş 

bitirmeleri 

Kaynak 
Müh (IWE) 

Sayısı 
Kaynakçı 

Sayısı Tasarımcı 

Düşey ve Yatay Taşıma  

Ön İmalat 
Tezgahları Kaynak Silindir 

Rollform 
(RF) Tek vinç Toplam 

DS -Detay Sistemler             

 
DS1- karayolu işaret 

çerçeveleri (panoları) 
1 2 T 5 Ton 10 Ton 

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG - - 

600 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC2 2 Adet 

 DS2-Kanopi yapıları 1 3 1 10 Ton  20 Ton  
Profil  400 

mm 
Elk.Ark.Kay. 

+MAG - - 
1.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

3 Adet 

 
DS3-Korkuluk, otoyol 

bariyerleri 
1 4 1 15 Ton 25 Ton 

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG - - 

2.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

3 Adet 

 
DS4-Hidrolik baraj 

kapakları v.b. 
1 6 1 15 Ton  25 Ton  

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG - - 

6.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

3 Adet 

DG -Diğer Yapılar             

 

DG1-Soğuk şekil 

verilmiş çelik profil 
çatı taşıyıcıları ve 
güneş enerjisi 
platformları 

1 2 T 5 Ton 10 Ton 
Profil  400 

mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG - 

t=2.0-
3.0 mm 
sac için 

600 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC2 2 Adet 

 
DG2-Hadde çelik 

profil çatı taşıyıcıları 
1 3 T 10 Ton 20 Ton 

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG - - 

1.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

3 Adet 

 
DG3-Cephe taşıyıcı 

sistemleri 
2 5 T 10 Ton 30 Ton 

Profil  400 
mm 

MAG + 
Elk.Ark.Kay 

- - 
1.500 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

4 Adet 

KD -Kuleler, Direkler             

 
KD1-profillerden 

mamul kuleler 
1 2 T 5 Ton 10 Ton 

Profil  400 
mm 

MAG + 
Tozaltı 

- - 
600 

Ton/yıl 
9001+1090 

EXC2 
2 Adet 

 KD2-direkler 1 2 T 5 Ton 10 Ton 
Profil  400 

mm 
Elk.Ark.Kay. 

+MAG - - 
800 

Ton/yıl 
9001+1090 

EXC2 
3 Adet 

 
KD3-Levhadan 

mamul RES kuleleri 
1 3 T 25 Ton 50 Ton 

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+ MAG + 
Tozaltı 

t=6 mm 
sac için 

- 
1.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

2 Adet 

 
 
 
 
 
 



TB-TM-001   
4 

 
 
 

Uygulama Türleri ve Alt 
Grupları 

Personel Yeterliliği Makina ve Tezgah Yeterliliği 

Kapasite 
Belge 

Yeterliliği 
İş 

bitirmeleri 

Kaynak 
Müh (IWE) 

Sayısı 
Kaynakçı 

Sayısı Tasarımcı 

Düşey ve Yatay Taşıma  
Ön İmalat 
Tezgahları Kaynak Silindir 

Rollform 
(RF) Tek vinç Toplam 

KP –Köprüler             

 
KP1-Yaya ve bisiklet 

köprüleri,  
T 2 T 10 Ton 20 Ton 

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG - - 

600 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC2 2 Adet 

 
KP2-Kiriş köprüler, 

kafes kiriş köprüler 
1 4 T 15 Ton 30 Ton 

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG + 
Tozaltı 

- - 
1.000 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

3 Adet 

 

KP3-Tabliyesi 

berkitmeli levhalı 
köprüler, kutu kesitli 
köprüler 

1 4 T 20 Ton 40 Ton 
Profil  400 

mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG + 
Tozaltı 

- - 
1.500 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC3 

4 Adet 

 
KP4-Asma germe 

sistemli köprüler, 
asma köprüler 

2 6 1 40 Ton 80 Ton 
Profil  400 

mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG + 
Tozaltı 

- - 
2.500 
Ton/yıl 

9001+14001+ 
18001+1090 

EXC4 
4 Adet 

 
KP5-Köprü onarımı 

ve güçlendirmesi 
2 9 T 10 Ton 20 Ton 

Profil  400 
mm 

Elk.Ark.Kay. 
+MAG+Toz

altı 
- - 

600 
Ton/yıl 

9001+1090 
EXC4 

3 Adet 

SF –Serbest Form Kabuk ve Yapılar           

 
Notlar:  

1. Buradaki vinç kapasiteleri konteyner yüklemesini kapsamaz. Elemanların konteyner içinde yüklenmesi için ayrıca 25 Ton kaldırma kapasiteli ren önerilir.) 
2. Konteyner kapasitesi belirtilirken 3x7 m boyutlarında konteyner esas alınmıştır. 
3. İlk TUCSAmark broşüründe yer alan “GN-Genel: EY, BY, SY, UK, KD, DT gruplarında belirtilen tüm iş konularında çalışanlar” ifadesi bu tabloda belirtilmemiştir. 

Çünkü yeni değerlendirme / belgelendirme sistemine göre; yukarıda belirtilen harfler teknik yeterliliği belirten bir rakam ile birlikte kullanılması uygundur. Örneğin, 
EY3, SY4 gibi.  

4. Önceki broşürde yer alan “HY-Hafif Çelik Yapılar”a ilave olarak “MY-Modüler Çelik Yapılar” ilave edilmiş, her ikisi de yeniden detaylandırılmıştır.  
5. TUCSA tarafından kabul edilen binaların sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdaki tablo ile uyum sağlamak üzere “BY - Binalar” yerine “BY - Konut ve Genel Amaçlı 

Binalar” ifadesi kullanılmıştır. Bu başlık altında BY3’ün açıklamasında geçen “konut veya iş merkezi” ifadesinin ofis binası, otel, AVM, hastane, okul, havaalanı, tren 
istasyonu vb binaları da kapsayacağı kabul edilmiştir. 

6. “DG -Diğer Yapılar” sıralı değil, üçü ayrı ayrı değerlendirilmek üzere detaylandırılmıştır. Diğer bir deyişle DG3’ü yapan otomatik olarak DG2 ve DG1’i de yapar 
anlamına gelmemektedir.  

7. Detay sistemler kapsamında DS1’in açıklaması “Küçük makina temelleri” yerine “Küçük makina temel platformları” olarak önerilmiştir. 
8. Yukarıdaki tablo tamamlandığında, belirli olanak ve yeteneklere sahip imalatçılar çok sayıda yapı yapar belgesi alabileceklerdir. HY, MY ve UK bu açıklamanın 

dışında kalabilir.  
9. KKP: Kaynak Koordinasyon personeli. 
10. T: Taşere edilebilir 
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